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Limitatoare de viteza – caracteristici si indicatii pentru montaj 
 
 
 

Coduri de produs: 208,208B,209,209B,230,230B,231,231B,232,232B,233,233B 

 
 

Limitatoarele de viteza sunt confectionate din PVC reciclat. Produsele sunt echipate cu sticla 
reflectorizanta Clasa 2 sau sticla reflectorizanta produsa de firma SWAROVSKY. 

  
 Prin instalarea acestor limitatoare pe carosabil se doreste constrangerea soferilor de a reduce 
viteza pe anumite portiuni si de a creste siguranta in zonele respective. 
   
 
Instructiuni de asamblare: 
 

1. Indiferent de proprietatile materialelelor din care au fost produse limitatoarele de viteza, 
acestea trebuie sa fie lasate cel putin 24 de ore inainte de instalare sa se “adapteze” la 
temperaturi exterioare cuprinse intre 10 ºC si 20 ºC. 
 
 

2. Componentele trebuie sa fie asezate pe zone drepte, solide, uscate si curate (bitum sau 
beton). 
 
 

3. Limitatoarele nu trebuie sa devina praguri care sa impiedice curgerea apei pe carosabil. 
 
 

4. Limitatoarele de viteza nu trebuie sa impiedice operatiunile de curatare a carosabilului. 
 
 

5. In cazul limitatoarelor longitudinale se recomanda utilizarea alternativa a elementelor negru – 
galben iar in zonele de capat elementele sa fie galbene. 
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6. Limitatoarele trebuiesc montate astfe incat sa existe un spatiu de 10 cm capetele limitatoarelor 
si marginea caii de acces (Desen 1). 
 
 
Desen 1 

 
          Minim 10 cm intre capete si marginea caii de acces 

 
   
 

7. Componentele individuale sunt fixate de carosabil prin: Holzsurub M10x120, Diblu M14x140 
si Saiba M12. 
 
 

8. Suplimentar componentele pot fi fixate si prin utilizarea unui adeziv de tipul PU 50. 
 
 

9. Toate suruburile trebuiesc stranse astfel incat saiba este bine fixata. ! Atentie la instalarea 
gresita si la utilizarea unei forte excesive pentru strangere – Poate determina distrugerea 
elementului ! 
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10. Pentru rigidizarea longitudinala suplimentara a reperelor se pot introduce bare din otel la baza 

limitatoarelor (Desen 2) 
 

                a)  Pentru reperele 208,208B,209,209B – Bara din otel cu diametrul de 10mm 
b) Pentru reperele 230,230B,231,231B - Bara din otel cu diametrul de 16mm 
c) Pentru reperele  232,232B,233,233B - Bara din otel cu diametrul de 16mm 

 
 
Desen 2 
 

 
 
 
Gauri pentru introducerea elementelor de fixare 
 
Zona pentru fixare barelor metalixe pentru rigidizare 
 
Zona destinata aplicarii adezivului PU 50  
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Exemplificare: 
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