
  

 
 

 

 

Caracteristici
/ Material 

Suprafaţa 
de transport 

Culoare 
Grosime 

totală (mm) 
Diametrul minim 

de rolă (mm) 
Alte specificaţii 

UPVA20 

PVC 

 

 

verde 2 30 Antistatic 
 

UPV26 verde 2,6 50 
 

UPV38 verde 3,8 120 Rezistenţă mare la uleiuri minerale, 

hidrocarburi şi detergenţi  

Rezistenţă mare la tăiere şi abraziune 
UPV45 

gri 

petrol 
4,5 150 

NPVY26 
gri 

petrol 
2,6 50 

Antistatic, Rezistenţă mare la abraziune şi 

acumulare 

LPVM57 verde 5,7 50 

Coeficient de elasticitate mare 

Recomandat pentru transportul în plan 

înclinat 

GPVR95 neagră 9,5 120 
Bandă pentru maşina de 

calibrat 
 

 

  

Sisteme mecanice pentru îmbinarea benzilor transportoare: 
(importator direct) 

Tip 

balama 

 

Tip 

Agrafă 

 
    

 

 

 

 

Executăm la comandă CURELE LATE de transmisie, cu una sau cu două feţe lucrătoare, CURELE DE 

GATER, curele pentru pretăietor (600x20 mm), curele pentru maşini cu patru feţe ş.a.m.d. 

Curele cu o faţă lucrătoare Curele cu 2 feţe lucrătoare 

 

Grosime 
(mm) 

Diametru minim de 
tambur (mm) 

Forţa maximă de 
întindere (N/mm) 

Grosime 
(mm) 

Diametru minim 
de tambur 

Forţa maximă 
de întindere 

1,3 20 6 1,8 20 4 

1,6 50 10 2,2 50 10 

1,8 75 14 2,3 75 14 

3,1 200 40 2,7 100 20 

Benzi transportoare pentru Industria Lemnului 

Transportoare pentru produse din lemn: furnir, parchet, deşeuri, plăci etc. 

 



 

Distribuitor 

 

 
 

Tip 

PH 

PJ 

PK 

PL 

PM 

 

 

 

b x h b x h b x h 

5 x 3 22 x 14 XPA 

6 x 4 32 x20 12.5 

8 x 5 SPZ SPB 

10 x 6 XPZ XPB 

13 x 8 9.5 SPB 

17 x 11 SPA XPC 

 

 

b x h  b x h b x h 

13 x 5 26 x 8 37 x 10 

17 x 5 28 x 8 41 x 13 

21 x 6 30 x 10 52 x 16 

22 x 8 32 x 10 55 x 16 

32 x10 37 x 10 70 x 18 

 

 D-H 

3M 

XH 5M 14M T10 T20 

XXH 8M T2.5 T5 H 

MXL L D-XL XL D-L 

 

 

- lanţuri simple, duble, triple 

cu role şi pinioane 
- lanţuri din inox 

- lanţuri cu bolţuri şi 

ataşamente speciale 

 
     
 

- simeringuri 

- manşete hidraulice 

din silicon din cauciuc 

- inele O din cauciuc 
siliconic nitrilic acrilic viton 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rotile cu suprafaţa de rulare din 

poliuretan cu jantă din aluminiu sau fontă. 

Utilizabile pentru temperaturi cuprinse între  -

20 +80°C, în medii cu alcool, glicol pe 

suprafeşte de rulare tari. 

 

 

 

 

 

         Self Trust 

produce 

transportoare cu 

bandă pentru 

parchet, rumeguş, 

semifabricate, 

produse granulate 

etc. 

 

 

Self Trust produce paturi de 

role antrenate şi neantrenate care 

pot fi utilizate şi pentru transportul 

produselor cu masă mare. 
 

Rotile cu suprafaţa de rulare din cauciuc 

“sigma elastic” cu jantă din aluminiu. 

Utilizabile pentru temperaturi cuprinse între  -

20 +70°C, în medii umede şi în prezenţa 

agenţilor chimici mediu corozivi. 

 

Curele poli-v 
 

Curele trapezoidale 
 

Curele de variator 
 

Curele dinţate 
 

Lanţuri cu role şi pinioane 
 

Etanşări 
 

Rotile 
 

Producător de transportoare 

cu bandă 

cu role 


